
Der Standard für 
Fluoreszenzbeleuchtung

Vorausgerichtetes Intelli-Lamp®-System

2000 Stunden Lebensdauer der Lampe garantiert

Wärme wird nicht an das Mikroskop übertragen

Besonders einheitliche Beleuchtung

Die X-Cite®-Serie wurde speziell entwickelt, damit Sie Ihre Energie auf das 
wirklich Wichtige konzentrieren können: Auf bestmögliche Ergebnisse. 
Das X-Cite 120Q und 120PC Q bieten die Bequemlichkeit und Kontrolle 
des ursprünglichen X-Cite, sind aber noch leiser im Betrieb.

X-Cite 120Q und X-Cite 120PC Q

www.excelitas.com



Patentierte Intelli-Lamp-Technik
Der Kern des X-Cite-Systems ist unsere einzigartige  
Intelli-Lamp® Technik.  

Lange Standzeit der Lampe garantiert!
Mit einer Garantiezeit von 2000 Stunden und einer typischen 
Lampenstandzeit von mehr als 2500 Stunden bietet die 
leistungsstarke 120-W-X-Cite-Lampe zehn Mal die Lebensdauer 
einer konventionellen Quecksilberlampe. Dies spart Zeit und 
verringert die Betriebskosten. 

Verhindern von Heißzündungen
Heißzündungen verkürzen die Standzeit der Lampe und führen zu 
einem vorzeitigen Abfallen der Intensität. Intelli-Lamp überwacht 
ständig die Lampentemperatur und verhindert erneute 
Zündungen, bis die Lampe auf eine Temperatur abgekühlt ist, auf 
der ein sicherer Neustart möglich ist. 

Intensitätsanpassung
X-Cite ist mit einer eingebauten fünfstufigen Iris erhältlich, um die 
Intensität einzustellen, die Probenbelichtung zu optimieren und 
das Ausbleichen von Fluorophoren durch Licht zu minimieren. Mit 
Einstellungen von 100 %, 50 %, 25 %, 12 %, und 0 % ist dies im 
X-Cite 120PC Q eine Standardfunktion und für das X-Cite 120Q 
optional erhältlich.

PC-Steuerung 
Das X-Cite 120PC Q ist zusätzlich flexibel manuell und 
computersteuerbar. Der klare RS232-Befehlssatz erlaubt die 
einfache Integration in automatisierte Systeme und kommerziell 
verfügbare Bildgebungssoftwareplattformen.

Die bevorzugte Wahl von Forschern 
der Lebenswissenschaften  
Bei Kunden aus aller Welt sind die einzigartigen X-Cite-Lichtquellen die Beleuchtungsstandards der führenden 

Forschung. In renommierten Bildgebungslabors in Universitäten, klinischen Krankenhausanwendungen, sowie 

pharmazeutischen Forschungs- und Diagnosetests ist das X-Cite die beste Wahl.

X-Cite 120Q und X-Cite 120PC Q 

Die Evolution der Fluoreszenz- 
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Typische Lampenintensität während der Standzeit für das X-Cite 120Q
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Das leiseste X-Cite aller Zeiten
Wir nehmen Ihre Bitte um ein angenehmeres Arbeitsumfeld ernst. Wir haben unser Design verbessert, um akustisches 

Rauschen zu verringern, ohne dabei Leistung oder Zuverlässigkeit zu opfern. Mit einer Geräuschverringerung* um 

65 % (9 dB SPL) sind das X-Cite 120Q und das X-Cite 120PC Q nun die leisesten X-Cite-Systeme aller Zeiten!

*Vergleich zwischen XI120 / XI120PC und XI120Q / XI120PC Q.



X-Cite - Eine 
vertrauenswürdige 
Produktfamilie 
X-Cite ist eine Produktfamilie von Beleuchtungs- und 
Messlösungen, die besonders für die Fluoreszenzmikroskopie 
vorgesehen ist. Egal, ob es um fixierte oder lebende Zellen geht, 
bietet X-Cite einen vollständigen Bereich von Lampen- und LED-
Produkten an, die die Bildgebung optimieren und größere
Datenzuverlässigkeit sicherstellen.

Von unserem Standard-X-Cite120Q-Modell, das für Routineassays 
verwendet wird, bis zu unserem fortschrittlichsten X-Cite XLED1 
mit ausgefeilten Automatisierungs- und Steueroptionen für 
hochgeschwindigkeitsautomatisierte Abbildung lebender Zellen 
bietet X-Cite die richtige Fluoreszenzbeleuchtungslösung für
Ihre Anwendung.

Für weitere Details zu der vollen Auswahl von X-Cite-Produkten 
besuchen Sie unsere Website unter www.excelitas.com.

Optimierte Mikroskopadapteroptiken 
X-Cite-Adapteroptiken sind speziell für jedes Mikroskopmodell 
entworfen und geprüft worden, um die Intensität zu optimieren 
und herausragend einheitliche Beleuchtung zu ermöglichen. Da 
eine größere Auswahl von Adaptern zur Verfügung steht, ist das 
X-Cite mit allen wichtigen Mikroskopmarken kompatibel. 

Vorausgericht & fokussiert - leichter zu 
installieren
Die Zeiten der komplizierten und umständlichen Lampenwechsel 
und -ausrichtungen sind vorbei. Der X-Cite-Adapter kann leicht 
an Ihrem bestehenden Mikroskoplichtanschluss angebracht 
werden. Wenn die Lampe gewechselt werden muss, entfernen 
Sie einfach die alte und lassen Sie die neue einschnappen. So 
einfach geht es!  

Geringere Wärme und Schwingungen 
Die X-Cite-Einheit verbindet sich mit Ihrem Mikroskop über 
einen Flüssigkeitslichtleiter. Die externe Platzierung der Einheit 
stellt sicher, dass Wärme oder Schwingungen nicht an das 
Mikroskop übertragen werden und erlaubt das Optimieren von 
wertvollem Arbeitsplatz. 

Sicherheit kommt zuerst 
Alle X-Cite-Produkte sind für beste Sicherheit entworfen: Von 
den Sicherheitssperrschaltern und Lichtschirmen, die helfen, 
gegen versehentlichen Kontakt mit UV-/hellem Licht zu 
schützen, bis zur Erfüllung strenger internationaler 
Sicherheitsstandards für Laborausrüstung.

X-Cite 120Q und X-Cite 120PC Q 

Die Evolution der Fluoreszenz- 
beleuchtungtechnologie

Relative Ausgabe X-Cite 120Q vs. HBO 100
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Ein umfassendes 
Spektrum und ein 
leuchtender Gedanke 
Erleben Sie die umfassende spektrale 

Anregung von X-Cite-Intelli-Lamp.

Die leistungsstarke 120-W-Lampe aus dem X-Cite 120Q 
stellt eine Anregungsintensität bereit, die mindestens 
mit der konventioneller Quecksilberlampen vergleichbar 
ist. Sie hat dabei einen zusätzlichen Vorteil: das vollere 
Spektrum regt mehr Fluorophore an.



FUNKTIONEN VORTEILE
Vorausgerichtete Lampe Leichter Austausch der Lampe

2000 Stunden Lebensdauer der Lampe garantiert Weniger Lampenwechsel sparen Zeit und verringern die Betriebskosten

Intelli-Lamp-Technik Erhält eine optimale Lampentemperatur, sammelt automatisch Lampenstunden

Lichtleiterbefestigung Wärme oder Schwingungen des X-Cite werden nicht an das Mikroskop übertragen
Erlaubt externe Platzierung der Einheit

Leistungsstarke 120-W-Lampe Umfassendes Spektrum mit hoher Anregungsintensität

Koppelung der Adapteroptiken Einheitlich beleuchtetes Sichtfeld 
Für alle großen Mikroskopmarken erhältlich

Einstellbare Iris (100 %, 50 %, 25 %, 12 %, 0 %) Lichtintensität einstellen, um die Probenbeleuchtung zu optimieren und lichtbedingtes Ausbleichen zu 

minimieren

Weitere Funktionen nur für das Modell X-Cite 120PC Q

RS232-Kommunikation PC-Steuerung der Lampe, Iris und Blende; kann in automatisierte Systeme und kommerziell 

verfügbare Bildgebungssoftwareplattformen integriert werden

Softwareschnittstelle Einfach für externen Betrieb und Diagnose zu verwenden

Blende (Reaktionszeit 200 ms) und Timer Steuern der Probenbelichtungszeit, minimieren von lichtbedingtem Ausbleichen

Blendensteuerung mit Pedal Praktische Bedienung, die die Hände frei lässt

TECHNISCHE VORGABEN

X-Cite 120Q X-Cite 120PC Q

Lieferumfang Lampenmodul, Flüssigkeitslichtleiter mit 
Adapter, geerdetes und abgeschirmtes 
Stromkabel und Handbuch

Lampenmodul, Flüssigkeitslichtleiter mit 
Adapter, Software-CD, geerdetes und 
abgeschirmtes Stromkabel, serielles 9-Pin-Kabel, 
Handbuch und Schnellstartanleitung

Lampe Proprietäre 120-W-Quecksilberdampf-Kurzlichtbogenlampe

Lebensdauer der Lampe 2000 Stunden garantiert; 2500 Stunden typisch

Stromversorgung Hocheffizient, Schaltermodus, leitungsisoliert, 90-264 VAC, 47-63 Hz, universelle Eingabe

Aufwärmzeit 90 Sekunden (typisch)

Bedienfelder
Leistung ein/aus
Intensitätsanpassung (wenn zutreffend)

Leistung ein/aus, Moduswahl,  
Einstellung auf/ab, Start/Stopp

Anzeigetafeln Gesammelte Lampenstunden,
Lampenstatusmeldungen

Iriseinstellung (100 %, 50 %, 25 %, 
12 %, 0 %), gesammelte Lampenstunden, 
Belichtungszeit (0,2-999,9 s), Lampe ein, Blende 
offen, Lampen-/Blendenstatusmeldungen

Gewicht 6,7 lbs. (3,04 kg) 7 lbs. (3,18 kg)

Abmessungen L x B x H: 13,5" x 5,5" x 6,5" (34,5 cm x 14 cm x 16,5 cm)

Weltweite Zertifizierungen Mit CE-Zeichen, zertifiziert nach IEC, kanadischen und US-Standards

Gewährleistung 1 Jahr (ohne Lampe und Lichtleiter)

2260 Argentia Road  
Mississauga, Ontario
L5N 6H7 KANADA 

Telefon: +1 905 821-2600
Gebührenfrei (USA und KANADA): +1 800 668-8752
Fax: +1 905 821-2055 

www.excelitas.com 
x-cite@excelitas.com 

Eine vollständige Liste unserer weltweiten Niederlassungen finden Sie unter www.excelitas.com/locations  
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