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Kompakte Hochleistungs- 
LED-Beleuchtung

Kompakte Breitband-LED-Lichtquelle für 
Fluoreszenzbildgebungsanwendungen

Direktgekoppelte Hochleistungsbeleuchtung

Leiser Betrieb

Wartungs- und Quecksilberfrei 

X-Cite mini+™

www.excelitas.com

Leistung. Wert. Zuverlässigkeit. 



X-Cite mini+™ ist die neue LED-Weißlichtquelle der Wahl 
für Fluoreszenzabbildungsanwendungen. Hochleistung, 
kompakte Größe und Luftkühlung: Das X-Cite 
mini-X ist die perfekte Wahl für klinische Labore und 
Einrichtungen, die eine kostengünstige Lösung suchen.

Leistungsstark

Durch verbesserte LED-Technologie kann das X-Cite 
mini+ mehr Leistung auf derselben Ebene bereitstellen 
als unsere alten, direktgekoppelten Systeme. Mit einem 
kompakten luftgekühlten System stellt das X-Cite mini+ 
die Ausgabeleistung von Beleuchtungen des höheren 
Endes zu einem Bruchteil der Kosten.

Eingebaute Steueroptionen

Das X-Cite mini+ umfasst manuelle 
Fingerspitzensteuerung mit 
speedDIAL, Freihandbedienung 
mit einem Pedal sowie USB- und 
TTL-Eingaben für automatisierte 
Anwendungen. 

Flexible UV-Optionen

Das X-Cite mini+ setzt die neusten Industriefortschritte ein, 
um zwei Möglichkeiten der UV-Anregung anzubieten.  
Das XTML-Modell hat eine 385-nm-LED, die der UV-
Abgabe des Vorgängers entspricht, um eine einfache 
Drop-In-Ersatzlösung bereitzustellen. Das XTMS-Modell 
umfasst eine leistungsstarke 365-nm-LED, die mit 
standardmäßigen schmalen DAPI-Filtersätzen kompatibel 
und damit ein idealer Ersatz für Quecksilberquellen ist. 
Wer noch nie UV-Anregung eingesetzt hat, kann mit das 
X-Cite mini+ mit ein paar wenigen Klicks über speedDIAL 
auf “UV aus” stellen.

Leistung auf der Probenebene
AxioObserver, 20X-Objektiv
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Leistungsvergleich auf der Probenebene unter Verwendung von Filterwürfeln. X-Cite mini+ 

übersteigt die Leistung des X-Cite 120LEDmini im gesamten sichtbaren Spektrum.  

X-Cite mini+ (XTML 385nm)

X-Cite 120LEDmini



HBO X-Cite 120Q X-Cite  
mini+

Ersatzlampen 100 10 -

Lampenkosten $15.000 $6.250 -

Ersatz- 
lichtleiter

- 5 -

Lichtleiter- 
kosten

- $1.975 -

Glühbirnenentsorgung 
($5/Birne)1 $500 $50 -

Wartungs-kosten 
(Glühbirne, $20/h)2 $1.000 $17 -

SUMME $16.500 $8.292 $0

Anmerkungen:	  

	 1.	Unter Annahme eines 8-Stunden-Tags, mit 4x1-Abbildungssitzungen von 5 min. 		
		  Lichtbogenlampen bleiben den Tag über an und LEDs sind während der einzelnen 	

		  Sitzungen dauerhaft an.	  

	 2.	Berechnet basierend auf veröffentlichten technischen Spezifikationen.  

	 3.	Typischer Wert. Die tatsächlichen Werte schwanken je nach Region und/oder 		

		  Tageszeit.  

	 4.	Unter Annahme einer 5-Tagewoche x 50 Wochen.

Tabelle 1: Betriebskosten (pro 20.000 Stunden "Einschaltzeit")

Potenzielle Kosten und Energieeinsparungen mit dem X-Cite mini+

HBO X-Cite 120Q X-Cite  
mini+

Einschaltzeit1 8 Stunden 8 Stunden 1 Stunde

Lampenstandzeit 
aufgebraucht

4 % 0,4 % 0,005 %

Verbrauchte Energie2 1,24 kWh 1,92 kWh 2,4 kWh

Stromkosten (pro Tag) 
($0,15/kWh)3 $0,19 $0,29 $0,04

Stromkosten 
(pro Jahr)4 $46,50 $72,00 $9,00

Tabelle 2: Energieverbrauch (pro Tag)

Anmerkungen:	  

	 1.	Weißbuch quecksilberfreie Mikroskopie www.mygreenlab.org. 

	 2.	� Unter Annahme von 30 min zum Wechseln/Ausrichten der HBO-Lampe, 5 min 

für X-Cite 120Q. 

Keine Wartungskosten

Das X-Cite mini+ ist ein direkt gekoppeltes LED-System 
mit einer Garantie von 20.000 Stunden. Dies bedeutet, 
dass niemals Lampen gewechselt werden müssen, keine 
Entsorgungsgebühren für Quecksilber anfallen und 
keine Lichtleiter ersetzt werden müssen!

Geringer Energieverbrauch

Mit energieeffizienten LEDs und dem Vorteil der 
sofortigen EIN/AUS-Funktion, um den Stromverbrauch 
zu minimieren, passt das X-Cite mini+ in die "go-Green"-
Strategie jedes Forschungslabors. 

Niemals Lampen 
zu wechseln, keine 
Entsorgungsgebühren 
für Quecksilber und 
kein Austausch von 
Lichtleitern!
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Telefon: +1 905 821-2600
Gebührenfrei (USA und KANADA): +1 800 668-8752
Fax: +1 905 821-2055 
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Funktionen Vorteile

LED-Technologie Effizienz, Stabilität, sofortiges EIN-/AUSSCHALTEN und lange Standzeit

Weißlichtanregung Anregung häufig verwendeter Fluorophore Wie DAPI, CFP, GFP/FITC, YFP, mCherry/Texas Red und Cy5 

Direktgekoppelt Hochleistungsanregung

Mehrfache Steueroptionen Einfacher Betrieb durch USB, TTL oder speedDIAL

Kleine Grundfläche Minimaler Platzbedarf; weniger Platz auf der Arbeitsfläche benötigt.

Optimiertes Wärmemanagement Maximale LED-Ausgabe, Standzeit, Stabilität und Zuverlässigkeit

X-Cite-Koppelungsoptiken Effiziente optische Ausgabe und Einheitlichkeit mit Koppelungsoptiken mit höchster Leistung

Technische Spezifikationen

Lieferumfang X-Cite mini+™ Head, miniCube, speedDIAL, Mikroskopflansch, Zubehörset

Wellenlängenbereich
Modell: XTMS: 360-700 nm

Modell: XTML: 380-700 nm 

Externe Stromversorgung Universelle Eingabe 100-240 VAC, 50/60 Hz

Strom 2,4-1,2 A

LED EIN/AUS-Reaktionszeiten 100 µs TTL / 1 ms USB

Steueroptionen EIN/AUS - TTL-kompatibel, speedDIAL, RS-232-Befehle (SDK verfügbar), USB

E/A-Verbindungen BNC-Eingabe, USB (Typ B), 3,5 mm-Stereostecker

Abmessungen - KOPF 100 mm x 135 mm x 110 mm (B x H x T)

Abmessungen - CONTROLLER 180 mm x 110 mm x 230 mm (B x H x T)

Abmessungen - speedDIAL 80 mm x 59 mm x 112 mm (B x H x T)

Gewicht 3,4 kg (7,5 lb)

Zertifizierungen RoHS, CE

Gewährleistung LEDs – 20.000 Stunden, alle anderen X-Cite mini+ Bauteile - 1 Jahr, Teile und Arbeit

X-Cite mini+ Spektralvergleich

Wellenlänge (nm)
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 X-Cite mini+ (XTML 385nm)

 X-Cite mini+ (XTMS 365nm)

 X-Cite 120LEDmini


