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X-Cite XLED1 Multi-Trigger LED-Beleuchtungssystem


 Das preisgekrönte X-Cite® XLED1 ist eine hochleistungsfähige LED-Lichtquelle mit unerreichter LED-Schaltgeschwindigkeit zur Optimierung der Fluorophor-Anregung.  Durch seine einzigartige Plug-and-Play-Modulbauweise kann das System mit leicht austauschbaren LED-Modulen an wechselnde Forschungsanwendungen angepasst werden. 


Kontakt



 







Anmelden



Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Aktionen von X-Cite mit Sam und Ella und melden Sie sich für unseren Newsletter an.







 Ja, anmelden!
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Anmelden




























Mit bisher unerreichten Wellenlängen-Schaltgeschwindigkeiten um schnelle Zelldynamiken zu erfassen und fortschrittlichen Triggeroptionen tritt die X-Cite XLED1 in die nächste Generation der Fluoreszenz-LED-Beleuchtung ein.













 SPEZIFIKATIONEN 







	
TECHNISCHE DATEN


	
X-Cite XLED1 Konfigurationen umfassen: X-Cite XLED1 Beleuchtungssystem, optionaler XLED1 Touchscreen-Controller, vier Module, Benutzerhandbuch (CD) mit GUI und USB-Treiber, Kurzanleitung, Fluid-Lichtleiter, Mikroskopadapter, Netzkabel, vier Anregungsfilterhalter, USB-Kabel


	
X-Cite XLED1 System


	
Wellenlängen

	
Wellenlängen und Konfigurator verfügbar 


	
Abmessungen:

	
8,5" (W) x 8" (H) x 15" (D) (22 cm x 20 cm x 39 cm)


	
Gewicht

	
~7,3 kg, ~16 lbs (komplettes System)


	
Stromversorgung

	
Universaleingang 100–240 Volt AC, 50–60 Hz. abgesichert mit 6,3 A


	
Anschlüsse

	
USB-Buchse Typ B

Trigger-Eingang BNC (TTL-kompatibel)

Sync-Ausgang BNC (TTL-kompatibel)


	
Trigger

	
Intern/Extern Benutzerdefiniert pro Kanal

Globaler Triggereingang 

Benutzerdefinierte Freilauf- oder Einzelschuss-Impulsmodi 

Interne Triggerung erzeugt vom internen Impulsgeber 10 µs (min), bis zu 18 Stunden (max)


	
Sync-Out

	
Abgebildetes Echo von LED-Zyklen auf separaten Ausgangspins


	
Sync-Out Phasensteuerung

	
Individuelle Steuerung der Synchronisationsphase Advance/Retard (voreilend/nacheilend) (die Hälfte der maximalen Zyklusdauer)


	
Kanalschaltgeschwindigkeiten

	
USB < 1 ms, interne/externe TTL-Triggerung bis zu 10 μs


	
Minimaler Arbeitszyklus

	
10 µs



 

	
X-Cite XLED1 Touchscreen-Controller (Optional)


	
Bildschirm

	
Touchscreen medizinischer/industrieller Qualität 7"; 16:9 Seitenverhältnis und LED-Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität


	
Auflösung

	
800 x 480 Pixel


	
Anzeigebereich des Bildschirms

	
6" (W) x 3,5" (H) (15 cm x 9 cm)


	
Außenabmessungen

	
8" (B) x 2,5" (H) x 5.5" (T) (20 cm x 7 cm x 14 cm)


	
Programm

	
Proprietäre grafische Benutzeroberfläche von Excelitas Technologies


	
Anschlüsse

	
~2,5 m mit Steckern ausgestattetes kombiniertes Netz- und Datenkabel


	
Leistung

	
<10 Watt


	
Zertifizierungen

	
CE-Kennzeichnung, zertifiziert nach IEC-, kanadischen und US-Normen, RoHS-konform


	
Garantie

	
X-Cite XLED1 System, XLED1 Touchscreen-Controller und XLED1 LED-Treiber: 12 Monate ab Lieferung LED-Module: 20.000 Stunden oder 3 Jahre





 












 DOKUMENTE 










 X-Cite XLED1 Benutzerhandbuch 






 X-Cite XLED1 Kurzanleitung 






 X-Cite XLED1 Broschüre 






 Warum von Lampe zu LED wechseln? 






 X-Cite XLED1 EU-Erklärung 






 X-Cite XLED1 verfügbare LED Modul-Konfigurationen 






 Anleitung für den Trigger X-Cite XLED mit der optiMOS sCMOS-Kamera 






  X-Cite-Sicherheitsvorkehrungen 






 Liste qualifizierter Mikroskope 






 X-Cite-Produkte unterstützende Software 






 X-Cite Produktgarantie-Informationen 






 X-Cite XLED1 – UKCA-Kennzeichnung 
















SOFTWARE











 X-Cite XLED1 Windows-Treiber für Windows-Version 7–10 herunterladen 






 X-Cite XLED1 Windows-Treiber für Windows-Version XP/Vista herunterladen 






 X-Cite XLED1 OSX-Treiber für OSX 10.4/10.5/10.6 nur Intel herunterladen 






 X-Cite XLED1 Bedienfeldsteuerungs-Software herunterladen 















 FUNKTIONEN 








Maximale Leistung und individuelle LED-Steuerung: Einsatz von bis zu vier Hochleistungs-LED-Modulen mit feiner Anregungssteuerung bei gleichzeitigem Ausgleich der Beleuchtungsintensität zwischen den Kanälen und Schutz der Proben vor Lichtschäden.

Konkurrenzlose Feldhomogenität auf Probenebene: Die X-Cite Mikroskopadapter sind branchenführend in Bezug auf Feldgleichheit ohne erforderliche Ausrichtung. Darüber hinaus erfordern sie nur geringe Wartung und bieten konstante Ergebnisse.

Einzigartige Plug-and-Play-Modularität: Die einzelnen LED-Module und die zugehörigen optischen Komponenten können je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung schnell vor Ort in eine andere Wellenlänge umgeschaltet werden.

Schnelle Umschaltung der Wellenlänge zur Erfassung schneller Zelldynamik: Die LED-Module sind so konzipiert, dass einzelne Anregungsfilter integriert und leicht austauschbar sind. Dies ermöglicht ein schnelleres Schalten der Wellenlänge, das über den Bereich von motorisierten Filterrädern hinausgeht.

Flexible Triggerung für sequentielle oder simultane Bildgebung: Triggersequenzen können mit einem hohen Maß an Kontrolle über die Intensität einzelner LEDs kombiniert werden. Dies ermöglicht die Anregung und Abbildung mehrerer Fluorophoren bei der Untersuchung sehr schnell bewegter Proben oder bei der Bildgebung des Verhältnisses lebender Zellen.



















	
SPEZIFIKATIONEN

	
DOKUMENTE

	
SOFTWARE

	
KONFIGURATOR

	
 FUNKTIONEN 





	
TECHNISCHE DATEN


	
X-Cite XLED1 Konfigurationen umfassen: X-Cite XLED1 Beleuchtungssystem, optionaler XLED1 Touchscreen-Controller, vier Module, Benutzerhandbuch (CD) mit GUI und USB-Treiber, Kurzanleitung, Fluid-Lichtleiter, Mikroskopadapter, Netzkabel, vier Anregungsfilterhalter, USB-Kabel


	
X-Cite XLED1 System


	
Wellenlängen

	
Wellenlängen und Konfigurator verfügbar 


	
Abmessungen:

	
8,5" (W) x 8" (H) x 15" (D) (22 cm x 20 cm x 39 cm)


	
Gewicht

	
~7,3 kg, ~16 lbs (komplettes System)


	
Stromversorgung

	
Universaleingang 100–240 Volt AC, 50–60 Hz. abgesichert mit 6,3 A


	
Anschlüsse

	
USB-Buchse Typ B

Trigger-Eingang BNC (TTL-kompatibel)

Sync-Ausgang BNC (TTL-kompatibel)


	
Trigger

	
Intern/Extern Benutzerdefiniert pro Kanal

Globaler Triggereingang 

Benutzerdefinierte Freilauf- oder Einzelschuss-Impulsmodi 

Interne Triggerung erzeugt vom internen Impulsgeber 10 µs (min), bis zu 18 Stunden (max)


	
Sync-Out

	
Abgebildetes Echo von LED-Zyklen auf separaten Ausgangspins


	
Sync-Out Phasensteuerung

	
Individuelle Steuerung der Synchronisationsphase Advance/Retard (voreilend/nacheilend) (die Hälfte der maximalen Zyklusdauer)


	
Kanalschaltgeschwindigkeiten

	
USB < 1 ms, interne/externe TTL-Triggerung bis zu 10 μs


	
Minimaler Arbeitszyklus

	
10 µs



 

	
X-Cite XLED1 Touchscreen-Controller (Optional)


	
Bildschirm

	
Touchscreen medizinischer/industrieller Qualität 7"; 16:9 Seitenverhältnis und LED-Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Intensität


	
Auflösung

	
800 x 480 Pixel


	
Anzeigebereich des Bildschirms

	
6" (W) x 3,5" (H) (15 cm x 9 cm)


	
Außenabmessungen

	
8" (B) x 2,5" (H) x 5.5" (T) (20 cm x 7 cm x 14 cm)


	
Programm

	
Proprietäre grafische Benutzeroberfläche von Excelitas Technologies


	
Anschlüsse

	
~2,5 m mit Steckern ausgestattetes kombiniertes Netz- und Datenkabel


	
Leistung

	
<10 Watt


	
Zertifizierungen

	
CE-Kennzeichnung, zertifiziert nach IEC-, kanadischen und US-Normen, RoHS-konform


	
Garantie

	
X-Cite XLED1 System, XLED1 Touchscreen-Controller und XLED1 LED-Treiber: 12 Monate ab Lieferung LED-Module: 20.000 Stunden oder 3 Jahre





 









 X-Cite XLED1 Benutzerhandbuch 






 X-Cite XLED1 Kurzanleitung 






 X-Cite XLED1 Broschüre 






 Warum von Lampe zu LED wechseln? 






 X-Cite XLED1 EU-Erklärung 






 X-Cite XLED1 verfügbare LED Modul-Konfigurationen 






 Anleitung für den Trigger X-Cite XLED mit der optiMOS sCMOS-Kamera 






  X-Cite-Sicherheitsvorkehrungen 






 Liste qualifizierter Mikroskope 






 X-Cite-Produkte unterstützende Software 






 X-Cite Produktgarantie-Informationen 






 X-Cite XLED1 – UKCA-Kennzeichnung 












 X-Cite XLED1 Windows-Treiber für Windows-Version 7–10 herunterladen 






 X-Cite XLED1 Windows-Treiber für Windows-Version XP/Vista herunterladen 






 X-Cite XLED1 OSX-Treiber für OSX 10.4/10.5/10.6 nur Intel herunterladen 






 X-Cite XLED1 Bedienfeldsteuerungs-Software herunterladen 










Mit unserem Konfigurator für LED-Module können Sie Ihre X-Cite® XLED1 ganz einfach für Ihre Bedürfnisse anpassen! Wählen Sie einfach ein vorkonfiguriertes System oder LED-Wellenlängenmodule, die für Ihre Anwendung geeignet sind, indem Sie unten klicken. Wählen Sie aus den verfügbaren Standard-Bundle-Systemkonfigurationen oder bis zu 4 Wellenlängen. Der Konfigurator schlägt den effizientesten Weg zur Positionierung vor und ermittelt, welche dichroitischen Filter die Lichtleistung maximieren. Dieses praktische Tool kann zur Rekonfiguration Ihrer vorhandenen Komponenten oder zur Unterstützung bei der Konfiguration eines neuen Systems verwendet werden.

Hinweis: Das UVA-Modul und das Fixed Cell #1-System sind nicht mehr verfügbar. Diese Optionen bleiben in unserem Konfigurator, um bereits im Einsatz befindliche Systeme zu unterstützen.

Wählen Sie eine Standard-Systemkonfiguration oder bis zu 4 Module aus der nachfolgenden Liste (bis zu 2 hoch und 2 niedrig):



 















Maximale Leistung und individuelle LED-Steuerung: Einsatz von bis zu vier Hochleistungs-LED-Modulen mit feiner Anregungssteuerung bei gleichzeitigem Ausgleich der Beleuchtungsintensität zwischen den Kanälen und Schutz der Proben vor Lichtschäden.

Konkurrenzlose Feldhomogenität auf Probenebene: Die X-Cite Mikroskopadapter sind branchenführend in Bezug auf Feldgleichheit ohne erforderliche Ausrichtung. Darüber hinaus erfordern sie nur geringe Wartung und bieten konstante Ergebnisse.

Einzigartige Plug-and-Play-Modularität: Die einzelnen LED-Module und die zugehörigen optischen Komponenten können je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung schnell vor Ort in eine andere Wellenlänge umgeschaltet werden.

Schnelle Umschaltung der Wellenlänge zur Erfassung schneller Zelldynamik: Die LED-Module sind so konzipiert, dass einzelne Anregungsfilter integriert und leicht austauschbar sind. Dies ermöglicht ein schnelleres Schalten der Wellenlänge, das über den Bereich von motorisierten Filterrädern hinausgeht.

Flexible Triggerung für sequentielle oder simultane Bildgebung: Triggersequenzen können mit einem hohen Maß an Kontrolle über die Intensität einzelner LEDs kombiniert werden. Dies ermöglicht die Anregung und Abbildung mehrerer Fluorophoren bei der Untersuchung sehr schnell bewegter Proben oder bei der Bildgebung des Verhältnisses lebender Zellen.
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Unternehmen/Organisation




E-Mail-Adresse




Land
- Land auswählen -
Vereinigte Staaten
Kanada
Afghanistan
Åland-Inseln
Albanien
Algerien
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Argentinien
Armenien
Aruba
Australien
Österreich
Aserbaidschan
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Weißrussland
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien, Plurinationaler Staat
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Bouvetinsel
Brasilien
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei-Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Kambodscha
Kamerun
Kap Verde
Kaimaninseln
Zentralafrikanische Republik
Tschad
Chile
China
Weihnachtsinsel
Kokos (Keeling)-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Cookinseln
Costa Rica
Elfenbeinküste
Kroatien
Kuba
Cura&ccedil;ao
Zypern
Tschechische Republik
Dänemark
Dschibouti
Dominika
Dominikanische Republik
Ecuador
Ägypten
El Salvador
Äquatorialguinea
Eritrea
Estland
Äthiopien
Falklandinseln (Malwinen)
Färöer
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Französische Gebiete im südlichen Indischen Ozean
Gabon
Gambia
Georgien
Deutschland
Ghana
Gibraltar
Griechenland
Grönland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard-Insel und McDonald-Inseln
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)
Honduras
Hongkong
Ungarn
Island
Indien
Indonesien
Iran, Islamische Republik
Irak
Irland
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jersey
Jordanien
Kasachstan
Kenia
Kiribati
Kuwait
Kirgisistan
Laos, Demokratische Volksrepublik
Lettland
Libanon
Lesotho
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Martinique
Mauritanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Moldawien, Republik
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Marokko
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Niederlande
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolkinsel
Nordkorea
Norwegen
Oman
Pakistan
Palästina
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn
Polen
Portugal
Katar
Réunion
Rumänien
Russische Föderation
Ruanda
Saint-Barthélemy
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
Saint Kitts und Nevis
Saint Lucia
St. Martin (französischer Teil)
Saint Pierre und Miquelon
Saint Vincent und die Grenadinen
Samoa
San Marino
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Singapur
Sint Maarten (Niederländischer Teil)
Slowakei
Slowenien
Salomon-Inseln
Somalia
Südafrika
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Südkorea
Südsudan
Spanien
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Spitzbergen und Jan Mayen
Swasiland
Schweden
Schweiz
Syrien, Arabische Republik
Taiwan
Tadschikistan
Tansania, Vereinigte Republik
Thailand
Osttimor
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela, Bolivarische Republik
Vietnam
Jungferninseln, Britisch
Wallis und Futuna
Westsahara
Jemen
Sambia
Simbabwe





Land
- Land auswählen -
Vereinigte Staaten
CAN
ABW
AFG
AGO
AIA
ALA
ALB
AND
ANT
ARE
ARG
ARM
ASM
ATA
ATF
ATG
AUS
AUT
AZE
BDI
BEL
BEN
BFA
BGD
BGR
BHR
BHS
BIH
BLR
BLZ
BMU
BOL
BRA
BRB
BRN
BTN
BVT
BWA
CAF
CCK
CHE
CHL
CHN
CMR
COK
COL
COM
CPV
CRI
CUB
CXR
CYM
CYP
CZE
DEU
DJI
DMA
DNK
DOM
DZA
ECU
EGY
ESH
ESP
EST
ETH
FIN
FJI
FLK
FRA
FRO
FSM
GAB
GBR
GEO
GHA
GIN
GLP
GMB
GNB
GNQ
GRC
GRD
GRL
GTM
GUF
GUM
GUY
HKG
HMD
HND
HRV
HTI
HUN
IDN
IND
IOT
IRL
ISL
ISR
ITA
JAM
JOR
JPN
KAZ
KEN
KGZ
KHM
KIR
KNA
KOR
KWT
LAO
LBN
LBY
LCA
LIE
LKA
LSO
LTU
LUX
LVA
MAC
MAR
MCO
MDA
MDG
MDV
MEX
MHL
MKD
MLI
MLT
MNG
MNP
MOZ
MRT
MSR
MTQ
MUS
MWI
MYS
MYT
NAM
NCL
NER
NFK
NGA
NIC
NIR
NIU
NLD
NOR
NPL
NRU
NZL
OMN
PAK
PAN
PCN
PER
PHL
PLW
PNG
POL
PRI
PRK
PRT
PRY
PSE
PYF
QAT
REU
ROU
RUS
RWA
SAU
SCG
SEN
SGP
SGS
SHN
SJM
SLB
SLV
SMR
SPM
STP
SUR
SVK
SVN
SWE
SWZ
SYC
TCA
TCD
TGO
THA
TJK
TKL
TKM
TLS
TON
TTO
TUR
TUV
TWN
TZA
UGA
UKR
UMI
URY
UZB
VAT
VCT
VEN
VGB
VIR
VNM
VUT
WLF
WSM
YEM
ZAF
ZMB






Bundesland
- Staat auswählen -
Alberta
Britisch-Kolumbien
Manitoba
New Brunswick
Neufundland und Labrador
Nordwest-Territorien
Nova Scotia
Nunavut
Ontario
Prinz-Edward-Insel
Québec
Saskatchewan
Yukon
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kaliforien
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgien
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming





Bundesland
- Staat auswählen -
AB
AK
AL
AR
AZ
BA
BB
BC
BE
BR
BW
CA
CO
CT
DC
DE
FL
GA
HE
HH
HI
IA
ID
IL
IN
KS
KY
LA
MA
MB
MD
ME
MI
MN
MO
MS
MT
MV
NB
NC
ND
NE
NH
NI
NJ
NL
NM
NS
NT
NU
NV
NW
NY
OH
OK
ON
OR
PA
PE
PR
QC
RI
RP
SA
SC
SD
SH
SK
SL
ST
TH
TN
TX
UT
VA
VT
WA
WI
WV
WY
YT








Einwilligungserklärung




Ich stimme zu




Nein, ich stimme nicht zu









Einwilligungserklärung

Ich stimme der Speicherung und Verwendung meiner Daten wie unten angegeben zu.
 Ich stimme der Speicherung und Verwendung meiner Daten wie unten angegeben nicht zu.

BITTE LESEN SIE UND GEBEN SIE OBEN AN, OB SIE DAMIT EINVERSTANDEN SIND ODER NICHT:

Vielen Dank für Ihr Interesse an Excelitas. Excelitas respektiert Ihre Privatsphäre. In regelmäßigen Abständen möchten wir Sie über Produkte, Dienstleistungen und Entwicklungen aus dem breiten Spektrum der photonischen Technologien informieren, die Sie in Ihren Anwendungen und Systemen einsetzen können. Dazu bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, Ihre Kontaktdaten für gelegentliche Informations-E-Mails zu speichern und zu nutzen. Excelitas wird niemals Ihre Kontaktdaten weitergeben oder verkaufen.

Ich habe die nachstehende Einwilligungserklärung bezüglich der Speicherung und Nutzung meiner Daten durch Excelitas für Telefonanrufe sowie E-Mail- und/oder Postsendungen gelesen.

Einverständniserklärung gemäß Datenschutzgesetzgebung

Ich stimme der Erfassung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten durch Excelitas Technologies Corp. und seine verbundenen Unternehmen unter der Bedingung zu, dass diese Verwendung darauf beschränkt ist, mir Informationen über ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zur Verfügung zu stellen, die für meine Photonik-Anwendungen oder zur Kundenbindung und für Marktforschungsaktivitäten relevant sind.






CAPTCHA









Diese Frage dient zur Prüfung, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und um automatische Spam-Einsendungen zu verhindern.










Vielen Dank für Ihre Registrierung.
Klicken Sie unten, um Ihr kostenloses Dokument herunterzuladen.























































Verwandte Inhalte
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Überholte Systeme im Sale zu reduzierten Preisen

Sie haben ein knappes Budget? Kaufen Sie schonend gebrauchte, überholte X-Cite -Systeme für bis zu 80% des Standard-Listenpreises.


 Mehr lesen
















Überholte Systeme im Sale zu reduzierten Preisen

Klicken Sie unten, um auf die nachfolgende Seite zu wechseln.
 /x-cite-systems-clearance-sale
 






























Schließen








Schließen
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https://twitter.com/excelitas

https://www.facebook.com/pages/Excelitas-Technologies-Corp/122632277800460

https://www.linkedin.com/company/excelitas-technologies/

https://www.youtube.com/user/ExcelitasUser

https://www.xing.com/pages/qioptiqphotonicsgmbh-co-kg

https://www.instagram.com/excelitas_technologies_corp

































































































































